
 
 

仕 様 書 
 
 
１ 品 名   ： 動物人工呼吸システム 

 
２ 導入機器等   ： 別紙機器仕様書のとおり。 

 
３ 検 収 受 領   ： 本品の納品・受領については、検査員立会いの上、指定場所に納入

し、良好な状態で受領する。 
 
４ 保証その他   ： 保証期間は、別紙機器仕様書のとおり。 

ただし、納入者（又は製造者）の責任に属する不良箇所が生じた場

合は、本学担当者と連絡の上、無料で修理又は良品と取り替えるもの

とする。 
 
５ 納 入 場 所   ： 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号 
            広島市立大学 

 
６ 納 入 期 限   ： ２０２５年３月３１日（月） 
 
７ 連 絡 先   ： 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号 

事務局地域共創・研究推進室（担当：川本） 
電話（０８２）８３０－１７６４ 

 
８ そ の 他   ：⑴ 落札者は、契約締結後、直ちに納入場所の本学教員に連絡を行い

納入等の詳細な調整を行うこと。 
           ⑵ 納入に当たっては、本学業務の支障とならないよう調整すること。 
           ⑶ 本品に関する疑義等が生じた場合は、直ちに担当者と連絡協議の

上、決定すること。 
           ⑷ 仕様書に定めのない事項は、本学担当者と協議の上決定すること。 
           ⑸ 上記発注品の納品は、新品に限る。 



物品名 数量
本件は以下の要件を満たすこと。

動物人工呼吸システム 1台 1） 本体 【換気パラメータ】
(1) 換気パターン　量規定（VCV≒従量式）、圧規定（PCV≒従圧式）から選択できること。
(2) 換気モード　調節/補助、SIMV/自発から選択できること。
(3) 換気回数　調節/補助：2～240回/分　SIMV/自発：0～60回/分
(4) 吸気時間　0.1～3.0秒（0.1秒ステップ可変）
(5) 一回換気量　5～2500mL （5～50mLまで5mLステップ可変）
(6) 吸気流量　3～50L/分 （PCV時：拡張機能により99L/分迄拡大）
(7) 吸気ポーズ （EIP）　吸気時間×5％固定 （VCV換気回数：2～60回迄）
(8) トリガ感度　OFF、-9～0～+20hPa
(9) PEEP　0～20hPa 連続可変
(10) AIR MIX (酸素混合)　酸素濃度：40％固定
(11) 手動換気　PCV：吸気時間/吸気圧で機械換気、 VCV：吸気時間/一回換気量で機械

【アラーム及び安全機構】
(1) 気道内圧下限アラーム　SIMV/自発：1～40hPa、調節/補助：5～40hPa
(2) 気道内圧上限アラーム　5～70hPa （連続圧アラーム併用）
(3) 駆動ガス圧アラーム　供給ガス圧300～700kPa逸脱時
(4) 無呼吸アラーム　デマンド吸気（自発呼吸）を感知しないとき。
(5) AC電源遮断アラーム　AC100V電源の供給が遮断したとき。
(6) バッテリ低下アラーム　残量が1/2、1/3まで低下したとき。
(7) 無呼吸バックアップ換気　デマンド吸気を感知しないとき強制換気を実施
(8) 内部バッテリ　DC12V充電式蓄電池（バックアップ時間：2時間）
(9) 過圧安全弁　回路内圧50hPa以上は大気へリリーフ

【駆動源、サイズ、質量】
(1) 所要ガス源　医療用酸素または圧縮空気、定格0.4±0.05MPa
(2) 所用電源　AC100V、50/60Hz、内部バッテリDC12V、外部電源
(3) 本体寸法　W310×D225×H138mm （突起部除く。）、質量　約5kg

2） 保証 (1) 1年の保証を有すること。

　　　機　器　仕　様　書

事項 物品の特質等
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